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Esquema elétrico de conexdo — Transdutor LVDT GT5000
com condicionador de sinal SC-200 (saida 0-10V, alimentacdo 24VDC)
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Para utilizac&o apenas conectar o condicionador a fonte de alimentagcao DC (24VDC) pelos fios
vermelho (+) e marrom (-) e obter o sinal de saida pelos fios azul (+) e verde (-).
Isolar os fios amarelo (RS485 D+) e laranja (RS485 D-) se néo utilizados.

Observacgles para a aplicagéo:

Condicionador ajustado e calibrado de fabrica.

O condicionador foi configurado com os seguintes parametros:

Excitagcdo 5kHz — Saida 0-10V - Alimentagdo de 24VDC

e Microswitches DS1 = 00010000 e DS2 = 01000000

Resumo do procedimento de calibragao (realizado em fabrica):

Pressionar botdes FULL SCALE + ZERO por 3s para entrar em modo de calibracdo (led POWER ira
piscar).

Movimentar o apalpador até centro/zero mecanico do sensor. Led E devera acender.

Movimentar o apalpador até a posicdo de Omm (-5mm em relacdo ao zero mecénico) e pressionar botao
FULL SCALE por 3s (led P+ ficara aceso e led S- ir4 piscar).

Movimentar o apalpador até posi¢cdo de 10mm (+5mm em relag&o ao zero mecanico) e pressionar botdo
ZERO por 3s (led P+ e S- ficardo acesos).

Pressionar botdo FULL SCALE + ZERO para sair do modo de calibracdo. Saida deve registrar variacao
de 0-10V para deslocamento de fundo de escala, conforme diagrama acima.
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