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Guia Avancado de Configuracao
(para aplicacao com Metrolog SD20 DataLogger versao 2.30+)

1. Aplicabilidade deste documento

As instrucdes técnicas contidas nesse documento visam a implementagao de sistemas de medicdo em cenérios
especiais. Entre eles:

- Inicializagdo automatizada do software SD20 DataLogger com op¢des especiais de execucao;

- Integracao de um ou mais médulos SD20 com software de CEP através da aplicacao de roteamento de dados
por dutos virtuais

- Execucdo automatizada de multiplas instancias do software SD20 DatalLogger;

- Criagao e gerenciamento de dutos de comunicagao virtuais;

2. Instalacao

O software SD20 DatalLogger consiste de varios arquivos e ndo necessita de nenhum processo especial de
instalacdo. A execucdo do software SD20 DatalLogger pode ser feita sem privilégios administrativos, porém algumas
funcionalidades especiais utilizam areas protegidas do sistema operacional e privilégios para alteracdo no sistema podem
ser necessarios.

SD20_Datalogger.exe Software principal de comunicacdo e visualizacdo de dados do
condicionador Metrolog SD20.

SD20_DLStart.exe Utilitario para execucéo e gerenciamento de multiplas instancias do
software SD20_DatalLogger.

sd20.cfg Arquivo de configuracdo, criado pelo usuario, com pardametros
necessarios para utilizacdo do utilitdrio SD20_DLStart.

Port_Manager.exe Gerenciador de dutos virtuais e portas de comunicagéao.

comOcom.inf

comOcom.sys Arquivos componentes do utilitdirio Port_Manager (drivers

setup.dil comQOcom).

setupc.exe

log.txt Arquivo gerado automaticamente com registro de eventos
processados pelos utilitarios.

CDM20600.exe Driver USB

Tipicamente o conjunto de arquivo deve ser salvo em uma pasta na area do usuério para execucdo. Nao aplicar
criptografia NTFS nos arquivos da distribuicao.

Antes de conectar os condicionadores SD20 ao computador certifique-se de executar o arquivo CDM2060.exe.
Este arquivo possui os drivers USB necessarios para identificacdo dos mddulos SD20 conectados ao sistema. Sua execucao
exige privilégios de administrador e requer que seja feita uma Unica vez. Apds instalacdo do driver, conecte os médulos
USB as portas USB do computador ou HUB e aguarde a identificacdo e instalacdo automatica pelo sistema operacional.

Para efetuar testes iniciais e verificacado funcional dos mddulos SD20 conectados ao sistema, execute o software
principal, SD20_DatalLogger. Sua execucdo direta, sem configuracées adicionais, permitira a conexdo com qualquer um
dos médulos SD20 disponiveis no sistema e visualizagdo/configuracdo rapida dos parametros internos do equipamento.

O utilitério Port_Manager, que acompanha a distribuicao de arquivos, pode ser executado para visualizacdo das
portas de comunicacdo disponiveis no sistema e execucao de diagndsticos basicos. Detalhes sobre a utilizacdo deste
utilitério estao disponiveis na secdo 4. Gerenciamento de dutos e portas de comunicacao - Utilitario Port Manager.
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2.1 Idioma padrao

O software SD20_Datalogger, tdo como os utilitarios periféricos possuem suporte multi-lingual. O idioma é
automaticamente detectado a partir do ID locale configurado no sistema operacional (Control Panel > Regional and
Language Options > Advanced > Language for non-unicode programs)

Opcionalmente é possivel especificar o idioma padrao do software pela adicdo de um parametro de execucéo:

sd20_datalogger.exe —ptbr Inicia o software em portugués (Brazil)
sd20_datalogger.exe —enus Inicia o software em inglés (US)

Os parametros -ptbr e -enus também podem ser empregados com o software sd20_dlIstart.exe e
port_manager.exer.
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3. Utilizando arquivos de configuracéao

3.1 Utilitario SD20_DLStart

O utilitario SD20_DLStart permite que multiplas instancias do software SD20 DatalLogger sejam inicializadas e
gerenciadas. Sua aplicacédo tipica ocorre em cendrios onde existem dois ou mais condicionadores SD20 e a inicializacao
automatizada é desejada.

Para utilizacdo do SD20_DLStart é necessério a criacdo de um arquivo texto, nomeado sd20.cfg. Este arquivo
deve estar localizado na mesma pasta onde se encontra o executdvel SD20_DLStart.exe. Para ilustracdo, considere o
exemplo abaixo do arquivo sd20.cfg:

Arquivo: sd20.cfg

[CONFIG Medicdo ponto Al
serial=LIMFLE4H
traymode=1

window_pos=1

[CONFIG Medicdo ponto B]
serial=LIMBI14H
traymode=1

window_pos=1

[CONFIG Medicdao ponto C]
serial=LIMKCO043]
traymode=1

window_pos=1

[CONFIG Medicdo ponto D]
serial=LI009G4L
traymode=1

window_pos=1

[CONFIG Medicdo ponto E]
serial=LINUES4N
traymode=1

window_pos=1

O arquivo de configuracdo possui diversas se¢des iniciadas por “[CONFIG <descri¢do]”. Cada secdo contém os
parametros de configuracdo especificos para cada condicionador de sinal conectado ao sistema. No exemplo, apéds
execucdo do utilitério, sera feita uma varredura no sistema a procura de cinco moédulos especificos (seriais LIMFLE4H,
LIMBJ14H, LIMKCO04J, LIO09G4L e LINUES4N).

Localizado estes modulos seréo inicializadas cinco instancias do software SD20 DataLogger, cada uma com os
pardmetros definidos nas secdes. Na regido do tray (usualmente drea de icones no canto inferior direiro da barra do

explorer) serdao exibidos cinco icones correspondentes as instancias do SD20 DatalLogger (icones com indicacdo pisca-
pisca e numero da porta de comunicagao) e um icone do SD20 DLStart (icone com logotipo Metrolog):

<¢ Vg B Bpa Ber B i 11003

Clicando sobre o icone do SD20 DLStart (botdo direito), sera exibido um menu de utilitario:
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(%) 5020 LIMFLE4H (COM15)
(%) 5D20 LIMBI14H (COMSD)
(2 5020 LIMKC04] (COMSS)

() sD20 LI009GAL (COMS2)
(%) sD20 LINUES4N (COME1)

Reinicia todos processos

Finaliza todos processos

Sobre...

Neste menu é listado as instancia ativas do software SD20 DatalLogger, tdo como o serial e porta de comunicacao
associadas. Adicionalmente é possivel reiniciar ou finalizar todas as instancias, caso necessario.

Um diagrama esquematico da aplicacdo é mostrado na figura abaixo.

Gerenciados
SD20 DL Start

Pereccccccccsccccscccccccccccccnns

Portas de comunicagéo
Virtuais criadas e enumeradas
automaticamente

DataLogger

COM15

SD20
(LIMBJ14H)

DataLogger

COM59

SD20

DataLogger

(LIMKC04J)

COM60
N

DataLogger

SD20

COM61

DataLogger

0 18 1. [

COM62

Computador

Para detalhes dos diversos parametros disponiveis para configuracdo do arquivo sd20.cfg, consulte a secéo 6.

Parametros de configuracao.
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3.1 Utilizando arquivo de configuracao diretamente com o software SD20 DataLogger

Em algumas situacdes onde se deseja inicializacdo do software SD20 DatalLogger diretamente, sem auxilio do
utilitario SD20 DLStart, é possivel especificar um arquivo de configuracao criado pelo usuario. Ao contrario do arquivo
utilizado pelo utilitdrio SD20 DLStart (sd20.cfg), este arquivo de configuracdo deve possuir apenas parametros, sem a
presencao de secdes. Considere como exemplo, o arquivo abaixo:

Arquivo: exemplo.cfg

serial=LIMFLE4H
traymode=1
window_pos=1

A execucédo do software SD20 DatalLogger deve ser feita especificando o arquivo de configuracdo na linha de
comando:

SD20_DataLogger exemplo.cfg

Neste exemplo, a inicializacdo do software ird procurar pelo condicionador SD20 serial LIMFLE4H e aplicar os
demais parametros definidos no arquivo. Para a listagem geral dos parametros disponiveis consulte a secdo 6. Parametros
de configuragao.

Nota: A execucao simultanea de multimas instancias do software SD20 DatalLogger podera resultar em erro na
deteccao dos condicionadores, caso seja utilizado o parametro “serial”. Isto ocorrerd devido a impossibilidade de acesso
simultaneo as portas de comunicacdo pelas varias instancias em execucao do software. Nesse caso recomenda-se o
utilizacdo do software DL_Start ou utilizacdo do parametro “comport” em substituicdo ao parametro “serial”.

Nota: Os condicionadores SD20 geram uma nova porta de comunicagéo virtual no sistema operacional logo apds
sua conexao. A identificacdo dessa porta (COMnn) ocorre de forma automatica e é Unica para cada interface USB
disponivel no sistema. Dessa forma a reconexao de um mesmo condicionador em outra porta USB do sistema ird resultar
na mudanca da identificacao de sua porta serial. Por esse motivo recomenda-se utilizar o parametros “serial” sempre que
possivel, evitando possivel erro na conexdo (por inexisténcia da porta) ou conexdo a médulo incorreto (resultado de
possivel troca cruzada de identificacdes das porta).
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4. Gerenciamento de dutos e portas de comunicacgao — Utilitario Port Manager

Um duto virtual é um conjunto de duas portas de comunicacao interligadas entre si, criadas internamente no
sistema operacional. Sua criacao e funcionamento é totalmente virtual (software), porém sdo enumeradas no sistema
operacional como portas de comunicacao reais (UART, R5232), permitindo que quaisquer software se conectem a elas.

Uma caracteristica importante dos dutos virtuais é que todos os dados inseridos em uma extremidade do duto
(porta de comunicacéo) sdo retransmitidos na outra extremidade.

E importante notar que os pardmetros de conexdo utilizados durante a conexio em cada uma das portas
(baudrate, paridade, etc) ndo precisam ser iguais e nao interferem na comunicacgéo e transmissao dos dados.

=< ssleome>—T

Os dutos de comunicagao virtuais sdo um recurso importante para utilizacdo dos médulos SD20 em conjunto com
o software SD20 DatalLogger e outros software (CEP, aquisicdo de dados, entre outros). Sua aplicacdo tipica permite que o
software SD20 Datalogger permaneca conectado a porta virtual criada pelo condicionador SD20 e que leituras
aquisicionadas (por comando externo, estabilizacdo da leitura, entre outros métodos) sejam retransmitidas para um
software secundario, através do duto virtual.

A criacdo e gerenciamento de dutos virtuais é feita utilizando-se o aplicativo Port Manager.exe que acompanha
o pacote de distribuicdo de software do SD20. Este utilitario é uma interface gréfica para o driver open-source com0Ocom
(http://comOcom.sourceforge.net/) e permite facil visualizagao, criacdo e gerenciamento dos dutos disponiveis no sistema.

Nota: A criacdao e gerenciamento de dutos virtuais depende de acesso aos arquivos de sistema, exigindo
que o usuario tenha privilégio de administracao. Nas versées Windows Vista e Windows 7 também é necessario
que o UAC (User Account Control) seja desativado e o modo de compatibilidade “Windows XP” seja ativo para
todos os executaveis.

Apds execucédo do utilitario é feita uma varredura inicial do sistema para deteccdo de todos os dutos virtuais e
portas de comunicacao disponiveis:

Metrolog - Gerenciador de dutos virtuais e |

Dutos Virtuais identificados

= Duto virtual ID #0
o) Porta COM #2: COM100
Parta COM #5: COM101

= Duto virtual ID #1
o Porta COM #4: COMIOZ
Porta COM #B: COMI03 -

L Atualiza listagem de portas e dutos de comunicacso

Infarmagies adicionss

werifica funcionamento do duto de comunicagEn

@ Adiciona novo duto de comunicagso virtual

Remaye dute de comunizagss yirus]

-lﬁ Finzliza aplicativo
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4.1 Adicionando novos dutos de comunicacao ao sistema

Para adicionar um novo duto virtual ao sistema clique em “Adiciona novo duto de comunicacao virtual”. Serd
apresentada uma janela para configuracdo da enumeracdo das novas portas:

Adicdo de novo duto virtual de comunicacdo
Escolha a designicéo das portas COM wirtuals:

A
{+ Enumera autornaticamente (recomendade)

= Define manualmente numeragdo das portas

COM#AIIIZ MEmsmsmmmmm M |113 COM #E

A enumeracdo das extremidades do duto pode ser feita de forma automatica ou manual. Recomenda-se a
numeracéao sequencial das portas para facilitar sua identificacdo durante as configuracdes posteriores. Pressione “OK” para
iniciar o processo de adicao.

O processo de instalacao do duto ocorre com a adicao de duas novas portas de comunicacéo serial ao sistema. A
adicdo ocorrerd apds apresentacdo da janela para instalacdo de novo dispositivo. Confirme para prosseguir com a
instalacdo e aguarde sua finalizagdo. Repita a mesma operagdo para a segunda porta de comunicacéo.

Found New Hardre Wizard
Welcome to the Found New Please wait while the wizard installs the software. . o3
' Hardware Wizard
This wizard helps you install software for:

com(icom - bus for serfal port pair emulator 9’ comOcom - bus for serial port pair emulator

Z'\-) If your hardware came with an installation CD
2= or floppy disk. insert it now.

What do you want the wizard to do? ,/ ,/

" {install the software automatically (Recommended}

" Ingtall from a list or gpeciic location (Advanced) g::;?ﬂzzj;g:ﬂrenset;; tp:ilgde?\lejsdt:rzcdl‘:i::?hueailjr\zles 3

Click Next to continue.

¢ Back I Next > I Cancel | 4 Back et > Caricel

Completing the Found New
Hardware Wizard

The wizard has finished installing the software for:

(S) comOcom - bus for serial port pair emulator

Click Finish to close the wizard.

< Back

Cance |

Apbs finalizada a instalacéo serd possivel verificar a presenca de um novo duto virtual e de duas novas portas de
comunicacao serial.
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4.2 Fungoes acessorias de gerenciamento e analise de dutos e portas de comunicacao

O utilitdrio Port Manager poder ser utilizado para verificacdo funcional dos dutos de comunicagéo disponiveis no
sistema e obtencéo de informagbes sobre condicionadores SD20 conectados.

A verificagdo do funcionamento de um duto virtual pode ser realizada clicando sobre a listagem e acionando a
funcao “Verifica funcionamento do duto de comunicacao”. Este processo ira tentar efetuar a abertura de ambas portas
de comunicacado associadas ao duto e transmitir informagcdées em ambos os sentidos. Certifique-se que as portas de
comunicacdo nao estejam sendo utilizadas por outros softwares durante a execucdo da rotina de teste.

Processando...

‘ Efetuando teste do duto virtual do sistema

“ Aguarde...
‘Wetificagdo do duto Finalizado com sucesso.

' Detalhes

Inicializanda COM103 =]
Crianda payload de teste (512 bytes),
Inicianda kransmissdo do payload {A->E).
Recepsdo dos dados realizada com sucesso.,
Inicianda kransmiss&o do payload {B-=4).
Recepsdo dos dados realizada com sucessa.
Fechando portas de comunicacdo,
VYerificagdo do duto finalizada com sucesso.

[ [

Fechar

De forma andloga é possivel efetuar testes basicos e obter informacdes sobre as portas de comunicacéo. Escolha
uma das portas disponiveis no sistema e acione a funcédo “Informacgdes adicionais”. Caso a porta corresponda a um
condicionador SD20 serd apresentado detalhes sobre o dispositivo. Certifique-se que a porta em andlise ndo esteja sendo
utilizada por outro software durante a execucao da rotina.

Informacdes adicionais para porta de comunicacao:

COMGE
\Device PO
4 Finalizada procura por equipamentos,

' Detalhes

Encontrado 020 {LIII-UK4M) ﬂ
Finalizada procura por equipamentas.

bk 5070 (LIT-UKAM)

Fabricagda: 23/03/2011 13:51:56

Firrware: Wersio 1.0 build 003

Sensor - modelofserial: LYDT Teste [ Modelo Teste
Unidade nakiva: mm

Calibrado - 1D Timestamp: [ 23/06/2010 16:26:30
Amostragem ativa (filtro FIR): 27,5 amostras)'s
Amastragem ativa (Filtro MM): desativado

Coef. de ganhofoffset (KjiC): 1.000000 § 0.000000
Padrdo ma:x min: 0,000000 mm f 0.000000 mm
Valor nominalfref, zera: 0.000000 rm | 0.000000 mm
Limite sup/inf: 0.000000 mm [ 0.000000 mm

[ B

Pagina 8 de 27



INSTRUMENTOS DE MEDI(;;\O PARA CONTROLE DIMENSIONAL

METRoOLOG CONTROLES DE MEDICAO LTDA
u Crolog S

Rua Sete de Setembro, 2671 -Centro-13560-181 -Sao Carlos -SP
Fone:(16)3371-0112-Fax:(16)3372-7800-www.metrolog.net
email: metrolog@metrolog.net

5. Utilizac&o de dutos de comunicacéo virtual para retransmissao de dados

A aplicacdo de dutos de comunicacdo virtual é simples e requer apenas alguns pardmetros bésicos de
configuragédo. Sua aplicagao tipica € monstrada no diagrama abaixo:

D COM 51 [ =] COM 50 D COM15

Software SD20 (]

SD20
(LIMFLE4H)

Cabo CAZOL

CEP DataLogger
Pedal para
coccccccscscsscscscssccscscsscscscscsscscscss aquisigao de dados
Computador

Na ilustracao o condicionador SD20 (serial LIMFLE4H) é acessivel pela porta de comunicacao COM15 (enumerada
automaticamente apods conexao condicionador na interface USB do computador). O software SD20 DatalLogger esta
conectado a porta de entrada COM15 e a extremidade do duto virtual (COM50). Na outra extremidade do duto (COM51)
estd conectado um software de Controle Estatistico de Processo (CEP) que ird receber leituras provenientes do SD20
DatalLogger, conforme critérios de aquisicdo definidos pelo usuario.

(]
]
(]
]
]
]
(]
[

Nessa aplicacdo sera necessario definidir dois conjuntos de parametros, um referente ao roteamento dos dados
e outro referente ao critério de aquisicao.

Para roteamento dos dados sera preciso apenas definir o parametro routeA_comport=50.

Para o critério de aquisicao, no exemplo um pedal conectado a entrada E3, sera necessario definir apenas o
pardmetro acqui_inport=3.

Estes parametros devem ser especificados no arquivo de configuracdo utilizado pelo utilitario SD20 DL_Start ou
pelo software SD20 DatalLogger (veja secdo 6. Parametros de configuracao). Para este exemplo, uma secdo do arquivo
sd20.cfqg seria:

Arquivo: sd20.cfg

[CONFIG Exemplo]
serial=LIMFLE4H
routeA_comport=50
acqui_inport=3

A ilustracdo a seguir contempla um outro cendrio onde é empregado a funcionalidade de roteamento. Essa
funcionalidade permite que um sinal de entrada (conectado a uma entrada digital do condicionador SD20) funcione como
sinalizadora de rota para retransmissao dos dados. Nesse caso é necessério a utilizacdo de dois dutos virtuais, designados
Rota A e Rota B.

sensmv

Software .

CEP (A) (]
'
'
'
'

COM 51 |1_>| COM50 »-9** ' SD20
' (LIMFLE4H)
E com 53 [*5] com 52 Y)— E COM15 [

'
'

Software SD20

CEP (B) DataLogger
ceccccscccccccccccscsssscccccccee
Computador

(]
(]
(]
]
]
]
]
(]
(]
(]
(]
[ ] Pedal para
0 aquisicdo

& Chave seletora
Rota A/B

Pagina 9 de 27



METRoOLOG CONTROLES DE MEDICAO LTDA
u Crolog S

INSTRUMENTOS DE MEDI(;/&O PARA CONTROLE DIMENSIONAL

Rua Sete de Setembro, 2671 -Centro-13560-181 -Sao Carlos -SP
Fone:(16)3371-0112-Fax:(16)3372-7800-www.metrolog.net
email: metrolog@metrolog.net

Para este exemplo, uma segdo do arquivo sd20.cfg seria:

Arquivo: sd20.cfg

[CONFIG Exemplo]
serial=LIMFLE4H
routeA_comport=50
routeB_comport=50
Route_key=2
acqui_inport=3
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6. Parametros de configuracéao

Abaixo estdo relacionados os diversos parametros que podem ser utilizados nos arquivos de configuracéo
(arquivo sd20.cfg, utilizado pelo utilitdrio SD20_SLStart, ou arquivo .cfg especial, criado pelo usudrio para aplicacdo direta
com o software SD20_DatalLogger).

Ap6s configuracao inicial do arquivo .CFG e execucdo do software serd apresentado um icone na érea de tray do
Windows. O icone indica a qual porta serial o software esta conectado e um indicador do estado de comunicacao que
alterna entre as cores verde e amarelo durante a recepgao de novos dados.

Observacdo: linhas iniciadas pelo caractere ‘# ou em branco sdo consideradas apenas como comentdrios, ndo
sendo processadas.

6.1 Identificacao do médulo SD20 para conexao

Parametro serial
Utilizacdo Obrigatoria (caso parametro “comport” nao for utilizado)
Descricao Especifica a qual equipamento o software SD20_DataLogger deve comunicar. Durante a inicializacdo o

software SD20_Datalogger (ou SD20_DLStart, conforme aplicacdo) iréa efetuar varredura em todo
sistema a procura do equipamento que possua o serial especificado (eliminando a necessidade de
utilizacdo do parametro “serial”).

Valor padrao

N/A

Exemplo serial=LJC7KA4K

Parametro comport

Utilizacdo Obrigatoria (caso parametro “serial” ndo for utilizado)

Descricao Especifica a porta de comunicacéo serial associada ao condicionador SD20.

OBS: Nao se recomenda utilizar este parametro para conexao direta com o médulo SD20 visto que a
enumeracao de portas ocorre de forma automatica e pode mudar caso um mdédulo seja conectado a
outra entrada USB disponivel no sistema. Utilize o parametro serial sempre que possivel.

A visualizacdo das portas disponiveis no sistema pode ser feita utilizando-se o utilitario Port_Manager
que acompanha o software SD20_DatalLogger.

Valor padrao N/A

Exemplo comport=20

Parametro traymode

Utilizacao Opcional

Descricao Especifica se o aplicativo SD20_DatalLogger deve estar presente na barra de tarefas ou apenas como

icone na regido de tray do Windows.
0 = Apresenta aplicativo na barra de tarefas
1 = Apresenta aplicativo apenas na regido do tray

Valor padrao

0

Exemplo

traymode=1
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A funcionalidade autohide permite que sejam especificadas condi¢ées para minimizacdo automatica da janela de
visualizacdo de dados. A funcionalidade de minimizacdo pode ser temporariamente suspensa com a utilizacdo conjunta
dos parametros de setup (veja secdo 6.4 Funcionalidade de setup)

Parametro autohide_mode
Utilizacdo Opcional
Descricao Especifica se a funcionalidade de minimizacdo condicionada da janela deve ser estar habilitada.

"n o

Verifique os pardmetros complementares “autohide_max”, “autohide_min” e “autohide_delay” caso
esta funcionalidade esteja ativa.
0 = Funcionalidade desabilitada (PADRAQ)

1 = Funcionalidade ativa

Valor padréo 0

Exemplo databit=8

Parametro autohide_max

Utilizacao Opcional

Descricao Define o maximo valor permitido para exibicdo da janela de leitura. Caso a leitura ativa ultrapasse este

valor ocorrerd minimizacdo automética da janela. Veja também parametros “autohide_mode”,
"autohide_min” e “autohide_delay”.

Valor padrao

N/A

Exemplo autohide_max=2.1

Parametro autohide_min

Utilizacao Opcional

Descricao Define o minimo valor permitido para exibicdo da janela de leitura. Caso a leitura ativa seja inferior a

este valor ocorrerd minimizacdo automatica da janela. Veja também parametros “autohide_mode”,
"autohide_max" e “autohide_delay”.

Valor padrao

N/A

Exemplo

autohide_max=4.3
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6.3 Propriedades da janela de leitura

Os parametros dessa secdo definem caracteristicas da janela de leitura, permitindo que seu posicionamento,
identificaces e restricdes sejam aplicadas de forma automatizada.

Parametro always_ontop
Utilizacao Opcional
Descricao Define se a janela de leitura deve permanecer sempre visivel (mantém sobre a janela dos demais

aplicativos do sistema).
0 = Funcionalidade desabilitada
1 = Funcionalidade ativa

Valor padrao

0

Exemplo always_ontop=1

Parametro window_title

Utilizacdo Opcional

Descricédo Define titulo que serd apresentado dentro da janela de leitura (centralizado, na regido superior da érea

de visualizacdo da leitura). Sua utilizacdo € opcional e possui funcionalidade apenas cosmética.

Valor padrao

Nao apresenta nenhum texto

Exemplo window_title=Medic¢éo do produto XYZ

Parametro window_width

Utilizacdo Opcional

Descricao Define a largura da janela de exibicdo da leitura, em pixels.
Valor padrao 500

Exemplo window_width=350

Parametro window_height

Utilizacao Opcional

Descricao Define a altura da janela de exibicdo da leitura, em pixels.
Valor padréo 200

Exemplo window_height=290

Parametro window_pos

Utilizacao Opcional

Descricao Define o posicionamento inicial da janela na tela:

0 = Posicao definida pelo usuario (veja pardmetros complementares “window_x" e “window_y")
1 = Janela centralizada na tela

2 = Janela posicionada no canto superior esquerdo

3 = Janela posicionada no canto superior direito

4 = Janela posicionada no canto inferior esquerdo

5 = Janela posicionada no canto inferior direito

OBS: quando utilizando as opg¢édo 1,2,3,4 ou 5, os parametros “window_x" e “window_y” podem ser
utilizados para efetuar deslocamento relativo da janela, somando ou subtraindo a coordenada calculada
da janela.

Valor padrao

1

Exemplo

window_pos=0
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Parametro window_x
Utilizacao Opcional
Descricao Especifica a coordenada x absoluta da janela ou deslocamento relativo, em pixels (veja parametro

“window_pos”).

Valor padrao

0

Exemplo window_x=100

Parametro window_y

Utilizacao Opcional

Descricao Especifica a coordenada y absoluta da janela ou deslocamento relativo, em pixels (veja pardmetro
“window_pos”).

Valor padréo 0

Exemplo window_y=230

Parametro window_move

Utilizacao Opcional

Descricao Define se a janela pode ser movimentada pelo usuario.

0 = Janela pode ser movimentada livremente pelo usuario
1 = Janela permaneceré fixa no local definido apds inicializacdo

Valor padrao

0

Exemplo window_move =1

Parametro window_resize

Utilizacao Opcional

Descricao Define se as dimensodes da janela (largura e altura) podem ser modificadas pelo usudrio.

0 = Janela pode ser redimensionada pelo usuario
1 = Janela permanecera com largura e altura fixadas apos inicializagao

Valor padrao

0

Exemplo window_resize =1

Parametro window_border

Utilizacdo Opcional

Descricao Define apresentacdo de contorno ao redor da janela de visualizacdo da leitura. A espessura da linha é

definida em pixels

Valor padrao

0

Exemplo window_border =2

Parametro menu_type

Utilizacdo Opcional

Descricao Define se 0 menu de op¢des do software deve ficar visivel na janela.

0 = Menu visivel

1 = Menu invisivel, podendo ser apresentado com um clique duplo na janela
2 = Menu sempre invisivel (ndo pode ser restaurado pelo usuario)

Valor padrao

0

Exemplo

menu_type =2
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6.4 Funcionalidade de setup

A funcionalidade de setup permite que uma das entradas digitais do condicionador SD20 seja empregada para
sinalizar um estado de configuracdo do dispositivo, desativando temporariamente os parametros de aquisicdo,
roteamento e minimizacdo condicionada da janela.

Essa funcionalidade é aplicavel em situacdes onde se deseja efetuar ajustes nos parametros do SD20
(referenciamento de zero, calibracédo, etc). O modo de setup é identificado por um icone no canto inferior esquerdo da
janela e estard ativo de acordo com o sinal presente na entrada digital do equipamento.

Parametro setup_mode
Utilizacao Opcional
Descricao Define se o aplicativo deve ter funcionalidade de modo de setup habilitada por uma entrada digital

especifica do condicionador SD20. O modo de setup permite que os parametros referentes a
minimizacdo condicionada e a aquisicdo de dados sejam temporariamente suspensos para execucao de
ajustes no sistema de medicao. Quando ativo é mostrado um icone no canto inferior esquerdo da janela.
Veja também parametros “setup_key” e “setup_pol”.

0 = Funcionalidade desabilitada

1 = Funcionalidade ativa

Valor padrédo

0

Exemplo setup_mode=1

Parametro setup_key

Utilizacdo Opcional

Descricao Define qual entrada digital deve ser utilizada para colocar o dispositivo em modo de setup. Veja

também “setup_mode” e “setup_pol”.
1 = Entrada digital E1 (Zero/Ref)

2 = Entrada digital E2 (Aux)

3 = Entrada digital E3 (Dados)

OBS: Caso a entrada do equipamento ja possua funcdo vinculada (zero, dados, etc), ocorrerd execucao
da funcdo em conjunto com a deteccdo do nivel de sinal para o modo de setup. Caso este
comportamento ndo seja desejado, altera a funcionalidade da porta de entrada para “entrada auxiliar”
(acesse parametros de configuracdo no software SD20_Datalogger).

Valor padréo N/A

Exemplo setup_key=2

Parametro setup_pol

Utilizacdo Opcional

Descricao Define a polaridade do sinal de entrada para acionamento do modo de setup. Veja também

“setup_mode” e “setup_key".

0 = Ativa funcionalidade quando a entrada digital estiver em nivel l6gico baixo
(Entrada conectada ao GND)

1 = Ativa funcionalidade quando a entrada digital estiver em nivel l6gico alto (aberta ou VCC)
(Se aberta, a entrada ficard automaticamente conectada com resistor de pull-up interno)

Valor padrao

0

Exemplo

setup_pol=1
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Parametro setup_key
Utilizacao Opcional
Descricao Define qual entrada digital deve ser utilizada para colocar o dispositivo em modo de setup. Veja

também “setup_mode” e “setup_pol”.
1 = Entrada digital E1 (Zero/Ref)

2 = Entrada digital E2 (Aux)

3 = Entrada digital E3 (Dados).

Valor padrao

N/A

Exemplo

setup_key=2
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6.5 Funcionalidade de aquisicao de dados por sinal externo

A funcionalidade de aquisicdo de dados por sinal externo permite que a leitura do equipamento seja
retransmitida para uma porta de comunicacdo secundaria (veja pardmetros adicionais na secéo
6.7 Funcionalidade roteamento de leituras capturadas).

Parametro acqui_inport
Utilizacdo Opcional
Descricao Define qual entrada digital deve ser utilizada disparar a aquisicao da leitura atual e retransmisséo para a

porta de comunicagéo secunddria.
0 = Funcionalidade desabilitada

1 = Entrada digital E1 (Zero/Ref)

2 = Entrada digital E2 (Aux)

3 = Entrada digital E3 (Dados).

Valor padrao

0

Exemplo

acqui_inport=3
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6.6 Funcionalidade de aquisicao de dados por estabilizacao de leitura

A funcionalidade de aquisicdo de dados por estabilizacdo de leitura permite que a leitura do equipamento seja
retransmitida para uma porta de comunicacdo secundaria (veja parametros adicionais na se¢do 6.7 Funcionalidade
roteamento de leituras capturadas) conforme critérios de convergéncia da leitura. Os parametros de configuracao
permitem que seja definida a maxima variagdo e o minimo tempo necessarios para validacdo da leitura como estavel.

Adicionalmente é possivel definir uma faixa de valores na qual sera permitida a analise.

Parametro acqui_stability
Utilizacdo Opcional
Descricao Define se a funcionalidade de aquisicdo de dados por estabilizacao da leitura estara ativa. Veja também

" ou

"acqui_stability_delta”, “acqui_stability_rearm”, “acqui_stability_max” e “acqui_stability_min".
0 = Funcionalidade desabilitada
1 = Funcionalidade ativa

Valor padrao

0

Exemplo acqui_stability=1

Parametro acqui_stability_delta

Utilizacdo Opcional

Descricao Define a maxima variacdo permitida para validacdo do critério de estabilizacdo. Veja também

"o " ou

"acqui_stability”, “acqui_stability_rearm”, “acqui_stability_max” e “acqui_stability_min".

Valor padrao

N/A

Exemplo acqui_stability_delta=0.002

Parametro acqui_stability_time

Utilizacao Opcional

Descricao Define o minimo tempo (em milisegundos) que a leitura deve permanecer estavel, isto &, com variacdo

inferior a definida por “acqui_stability_delta” para que ocorra validacdo do critério de estabilizacéo.
Veja também “acqui_stability_delta’, “acqui_stability_rearm”, “acqui_stability_ max” e
"acqui_stability_min”".

Valor padrao

N/A

Exemplo acqui_stability_time=1500

Parametro acqui_stability_rearm

Utilizacao Opcional

Descricao Define a minima variacdo que deve ocorrer na leitura, apds condicdo de estabilizacdo, para que o

sistema volte a analisar a leitura por critério de estabilizacao. Tipicamente este valor deve ser, no minimo
10 vezes superior ao pardmetro “acqui_stability_delta”. Veja também “acqui_stability_delta”,

nou

"acqui_stability_time”, “acqui_stability_max” e “acqui_stability_min".

Valor padrao

N/A

Exemplo acqui_stability_rearm=0.3

Parametro acqui_stability_max

Utilizacdo Opcional

Descricao Define a maxima leitura permitida para que ocorra analise de estabilizacdo da leitura. Caso a leitura

ultrapasse este valor ndo ocorrerd captura da leitura, mesmo que esta permaneca estavel. Veja também

" ou " ou

"acqui_stability_delta”, “acqui_stability_time”, “acqui_stability_rearm” e “acqui_stability_min".

Valor padrao

N/A

Exemplo

acqui_stability_max=4.365
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Parametro acqui_stability_min
Utilizacao Opcional
Descricao Define a minima leitura permitida para que ocorra andlise de estabilizacao da leitura. Caso a leitura

esteja abaixo deste valor ndo ocorrerd captura da leitura, mesmo que esta permaneca estavel. Veja
também "acqui_stability_delta”, "acqui_stability_time”, "acqui_stability_rearm” e
“acqui_stability_max".

Valor padrao

N/A

Exemplo acqui_stability_min=3.956

Parametro acqui_stability_average

Utilizacao Opcional

Descrigdo Este parametro define se deve ser enviado a leitura instantdnea ou médias das leituras, apds ocorréncia

da estabilizagdo da leitura.

OBS: O processo de deteccao da estabilidade de leitura armazena 1 amostra a cada 25ms. Dessa forma o
namero de amostras utilizadas para o calculo da média serd o tempo definido para estabilizacdo
(parametro “acqui_stability_time”) dividido por 25ms. Para ilustracdo, supondo um tempo de
estabilizacdo de 1500ms, o software armazenara e processara média de 60 amostras (1500ms/25ms).

0 = Apds estabilizagao envia leitura instantanea disponivel no condicionador

1 = Apds estabilizacdo envia média das leituras armazenadas durante tempo de estabilizacéo

Valor padrao

0

Exemplo acqui_stability_average=1

Parametro acqui_icons

Utilizacdo Opcional

Descricédo Ativa a exibicdo de icones de processo durante a deteccdo da estabilidade e aquisicdo da amostra.

0 = Funcionalidade desabilitada
1 = Funcionalidade ativa

Valor padrao

0

Exemplo

acqui_icons=1
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6.7 Funcionalidade roteamento de leituras capturadas

Apods captura de uma leitura, seja por sua estabilizacdo (veja secdo 6.6 Funcionalidade de aquisicao de dados
por estabilizacao de leitura) ou por sinal externo (veja secdo 6.5 Funcionalidade de aquisi¢ao de dados por sinal
externo), ocorrerd a retransmissao do valor para uma porta de comunicagéo secundaria.

A porta de comunicacdo secundéria podera ser uma porta real do sistema operacional ou uma das entradas de
um duto virtual (veja secdo 4. Gerenciamento de dutos e portas de comunicacdo - Utilitario Port Manager),
permitindo que a leitura seja redirecionada para outro equipamento ou outro aplicativo.

Aplicacdo tipica do roteamento emprega duto virtual e software de coleta de dados, permitindo que leituras
capturadas pelo software SD20 DatalLogger sejam exibidas em tabelas ou cartas de controle.

O roteamento pode ser simples (associacao a apenas uma porta secundaria de comunicacdo) ou condicionada
(associacdo a duas portas de comunicacdo). No caso de roteamento condicionado, uma das entradas digitas do
equipamento é utilizada para selecionar o destino da retransmissao (rota A ou rota B).

Parametro routeA_comport
Utilizacao Opcional
Descricao Especifica a porta de comunicacdo serial secundéaria a qual deve ser reencaminhada as leituras

capturadas pelo software SD20 DataLogger. A porta de comunicacdo especificada ndo pode estar em
uso por outro aplicativo. Tipicamente deve-se utilizar uma das entradas de um duto virtual (veja secéo 4.
Gerenciamento de dutos e portas de comunicacdo - Utilitario Port Manager). Veja também
“route_format”.

Valor padrao

N/A

Exemplo routeA_comport=100

Parametro routeB_comport

Utilizacdo Opcional

Descricédo Especifica a porta de comunicacdo serial secundéaria a qual deve ser reencaminhada as leituras

capturadas pelo software SD20 DatalLogger (rota alternativa a rota A). A porta de comunicacao
especificada ndo pode estar em uso por outro aplicativo. Tipicamente deve-se utilizar uma das entradas
de um duto virtual (veja secao 4. Gerenciamento de dutos e portas de comunicacao - Utilitario Port
Manager).

OBS: A rota B sera utilizada apenas se houver sinalizacdo especifica de uma entrada digital (veja
parametros “route_key” e “route_pol”). Veja também parametros “route_format”’, “routeA_text” e
“routeB_text".

Valor padrao

N/A

Exemplo routeB_comport=101

Parametro route_key

Utilizacao Opcional

Descricao Define qual entrada digital deve ser utilizada para comutar a porta de comunicacdo secundaria ativa

(selecao da rota A ou rota B). Veja parametros “routeA_comport” e “routeB_comport”.
1 = Entrada digital E1 (Zero/Ref)

2 = Entrada digital E2 (Aux)

3 = Entrada digital E3 (Dados).

Valor padrao

N/A

Exemplo

route_key=3
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Parametro route_keypol
Utilizacao Opcional
Descricao Define a polaridade do sinal de entrada para selecdo da rota A ou rota B de redirecionamento.

0 = Aciona a rota A quando entrada estiver em nivel 16gico baixo (entrada conectada ao GND) e
rota B quando estiver em nivel |6gico alto (entrada aberta ou conectada ao VCC)

1 = Aciona a rota B quando entrada estiver em nivel [&gico baixo (entrada conectada ao GND) e
rota A quando estiver em nivel Iégico alto (entrada aberta ou conectada ao VCC)

Valor padrao

0

Exemplo route_keypol=1

Parametro route_format

Utilizacdo Opcional

Descricao Especifica o formato de conversao das leituras de ponto flutuante para ASCIl. O formato pode ser

acrescido de caracteres especiais antes e depois do valor principal, caso necessario pelo software
destino.
Para insercdo de caracteres especiais utilize a sintaxe [nn], sendo nn o valor em hexadecimal

Tipicamente, para transmissdo de leituras com 4 casas decimais, utilize o parametro %0.4f. Caso o
software de destino exija a presenca de <CR><LF> ap0s a leitura (codigos de CarrierReturn e LineFeed),
utilize o parametro %0.4f[OD][0A].

Valor padrao

%0.6f

Exemplo
(leitura=98.7654)

route_format=%0.4f[0D][0A]
route_format=# %0.3f
route_format=# %0.2f Texto

ird transmitir "98.7654<CR><LF>"
ird transmitir "98.765"
ird transmitir "98.77 Texto"

Parametro routeA_text
Utilizacdo Opcional
Descricao Permite que um texto seja definido e fique presente na janela da leitura (canto inferior direito) quando o

roteamento estiver direcionado para a rota A. Este parametro possui apenas funcdo de facilitar a
identificacdo da rota ativa.

Valor padrao

Nenhum texto

Exemplo routeA_text=Rota (A)

Parametro routeB_text

Utilizacdo Opcional

Descricao Permite que um texto seja definido e fique presente na janela da leitura (canto inferior direito) quando o

roteamento estiver direcionado para a rota B. Este parametro possui apenas funcdo de facilitar a
identificacdo da rota ativa.

Valor padrao

Nenhum texto

Exemplo

routeB_text=Rota (B)
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6.8 Funcionalidade de conversao de unidade / processamento matematico

Os parametros para processamento matematico permitem que a leitura atual do condicionador SD20 seja
reprocessada de acordo com uma férmula matematica. Adicionalmente é possivel especificar a uma unidade de medida e
resolucdo alternativas para a exibicao da leitura.

Esta funcionalidade permite, por exemplo, que a leitura em milimetros de um condicionador SD20 seja convertida
para polegadas, ou a que a leitura em graus celsius seja exibida em Fahrenheit.

E importante notar que a conversio de unidade apenas se aplica & impressao final da leitura, nio alterando a
unidade de medida ou calibracdo original do condicionador SD20. Todos os parametros internos do condicionador devem
ser ajustados em sua unidade nativa.

Parametro math_c1
math_c2
math_k1
Utilizacdo Opcional
Descricao Define a formula de céalculo a ser aplicada a leitura atual do equipamento. O resultado do célculo é dado

pela equacéo:
resultado = (leitura + math _cl) x math _k1 + math _c2

Se definido math_c1=0 e math_c2=0 a férmula é simplificada para:
resultado = leitura x math _ k1l

Valor padréao

math_c1=0
math_c2=0
math_k1=1

Exemplo 1

Converte a leitura atual de milimetros para polegada (multiplica valor por 1/25,4)
math_c1=0

math_c2=0

math_k1=0.03937007874015748031496062992126

Exemplo 2

Converte a leitura atual de graus celcius para Fahrenheit (°F = (°C x 1,8) + 32
math_c1=0

math_c2=32

math_k1=1.8

Parametro

math_unit

Utilizacdo

Opcional

Descricao

Define unidade de medida alternativa para impressdo apds leitura. Este parametro substitui a exibicdo
da unidade nativa do condicionador e possui apenas funcéo visual.
Obs: Caso o parametro seja definido sem nenhum texto, apenas o valor numérico da leitura sera exibido.

Valor padrao

Nenhum texto

Exemplo math_text=pol

Parametro math_resolution

Utilizacdo Opcional

Descricao Define uma resolucdo alternativa para formacdo da leitura. Este paranetro substitui a resolucao nativa

do condicionador.
Obs: Caso o pardmetro nao seja especificado serd utilizada a resolucdo nativa do condicionador

Valor padrao

0.001

Exemplo

math_resolution=0.000001
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Os parametros de restricdo permitem que determinadas opgdes do software sejam desativadas para o usuério,
evitando modificacdo de parametros criticos acidentalmente.

Parametro cal_enabled
Utilizacao Opcional
Descricao Define se a funcionalidade de calibracdo deve estar disponivel para o usuario.

0 = Funcionalidade desabilitada

1 = Funcionalidade ativa

Valor padrao

1

Exemplo cal_enabled=0

Parametro zero_enabled

Utilizacao Opcional

Descricao Define se a opcao de referenciamento de zero deve estar disponivel para o usudério.

0 = Funcionalidade desabilitada

1 = Funcionalidade ativa

Valor padrao

1

Exemplo zero_enabled=0

Parametro retencaoreset_enabled

Utilizacdo Opcional

Descricédo Define se a opc¢ao de re-inicializacdo das retencdes (valor de méximo, minimo e amplitude registrados)

deve estar disponivel para o usuario.
0 = Funcionalidade desabilitada

1 = Funcionalidade ativa

Valor padrao

1

Exemplo

retencaoreset_enabled=0
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Exemplo 1

Preccccccccccccccccccccccccccns

5 condicionadores SD20 conectados a um computador;
Captura de leitura através de pedal conectado a entrada E3 (sincronizada em todos os médulos);
5 dutos virtuais de comunicacao criados no sistema;
5 instancias do software SD20 DatalLogger inicializadas através do utilitario SD20 DLStart;

5 cartas de CEP obtendo dados através dos dutos de comunicagao;

Parametros especiais utilizados:

- Minimizacao da janela condicionada a leitura (visivel apenas entre 2,2 € 4,1);

- Janela sempre no topo (visivel sobre quaisquer outras janelas);

- Janela com dimensao de 300 x 90 pixels, posicionada no canto inferior direito da tela;
- Bloqueada movimentacao ou redimensionamento da janela pelo usudrio;

- Menu de acesso invisivel (apenas a leitura serd visivel na janela);

- [cone do software apenas visivel na area de tray.

COM 101 =] COM 100

I . .

COM 1051 COM 104

COM 107[=,] COM 106

COM 109=,,.] COM 108

5 x SD20

Datalogger

Portas de comunicag&o
Virtuais criadas e enumeradas
automaticamente

COM15

| i COM 103 =] COM 102
CEP

COM59

COM60

COM61

Gerenciador
SD20 DLStart

i

Computador

XXX R R XYY EYEEEYEEXEEEEYYEEERXEEENEERX X

Cabo USB AB

Cabo USB AB

(LIMKCO049)
‘Ei.
g

SD20

(LIMFLE4H)
R
™

SD20

(LIMBJ14H)
§
.Eﬁﬁ —
I S

SD20

SD20

IOOQG4L)

SD20

(LINUES4N)
3
.‘E%
N
Pedal para
aquisicao de dados
5 abo Ca201

Entrada E3

Arquivo: sd20.cfg

[CONFIG Medigdo ponto A]
serial=LIMFLE4H
traymode=1

window_pos=1

[CONFIG Medigdo ponto B]
serial=LIMBI14H
traymode=1

window_pos=1

[CONFIG Medicdo ponto C]
serial=LIMKC043]
traymode=1

window_pos=1

[CONFIG Medigdo ponto D]
serial=LI009G4L
traymode=1

window_pos=1

[CONFIG Medigdo ponto E]
serial=LINUES4N
traymode=1

window_pos=1
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Exemplo 2

5 condicionadores SD20 conectados a um computador;
Captura de leitura automatica, apos deteccao de estabilidade da leitura;
6 dutos virtuais de comunicacao criados no sistema;
5 instancias do software SD20 DatalLogger inicializadas através do utilitario SD20 DLStart;
6 cartas de CEP obtendo dados através dos dutos de comunicagao;
Roteamento do médulo LINUES4N para dois dutos, conforme sinal na entrada E2
Botdo para referenciamento de zero individual para cada médulo
Botdo de modo de setup individual para cada médulo
Parametros especiais utilizados:
- Minimizacéo da janela condicionada a leitura (visivel apenas entre 2,2 e 4,1);
- Critério de aquisicao por estabilizacdo da leitura: variagdo maximo de 0,002 por 1500ms
- Janela sempre no topo (visivel sobre quaisquer outras janelas);
- Janela com dimensao de 300 x 90 pixels, posicionada no canto inferior direito da tela;
- Bloqueada movimentacao ou redimensionamento da janela pelo usudrio;
- Menu de acesso invisivel (apenas a leitura serd visivel na janela);
- [cone do software apenas visivel na area de tray.

Ref. de Zero

Modo Normal /

Portas de comunicagéo Modo Setup

5x SD20 Virtuais criadas e enumeradas
Datalogger automaticamente

COM15
COM59

u
TR COM 101 -—
CEP

Modo Normal /
Modo Setup

Modo Normal /
Modo Setup

Cabo USB AB

M
\ CO 60|

COM62

Modo Normal /
Modo Setup

COM 107=5,] COM 106

THIL com 103[*5] com 102
& = e

Modo Normal /
Modo Setup

AN
]

&E Chave seletora
Rota A/B

Gerenciador E

SD20 DLStart
X R R R RN RN RN TR R EREREEREEEREEEEEREEEEEY

Computador

Arquivo: sd20.cfg
[CONFIG Equipamento 1]

serial=LIMFLE4H

traymode=1

autohide_min=2.2

autohide_max=4.1
autohide_delay=100

always_ontop=1
window_title=Equipamento LIMF-LE4H
window_width=300

window_height=90

window_pos = 5
window_x = 0
window_y = -30
window_move =
window_resize
window_border

nmno

Pagina 25 de 27



INSTRUMENTOS DE MEDI(;;\O PARA CONTROLE DIMENSIONAL

METRoOLOG CONTROLES DE MEDICAO LTDA
Crolog S

Rua Sete de Setembro, 2671 -Centro-13560-181 -Sao Carlos -SP
Fone:(16)3371-0112-Fax:(16)3372-7800-www.metrolog.net
email: metrolog@metrolog.net

menu_type = 2

setup_mode = 1

setup_key = 2

setup_keypol = 0
acqui_inport=0
acqui_stability=1
acqui_stability_delta=0.002
acqui_stability_time=1500
acqui_stability_rearm=0.3
acqui_min=2.2
acqui_max=4.1
routeA_comport=100
route_format=%0.4f[0D] [0A]

[CONFIG Equipamento 2]

serial=LIMBJI14H

traymode=1

autohide_min=2.2

autohide_max=4.1
autohide_delay=100

always_ontop=1
window_title=Equipamento LIMB-J14H
window_width=300

window_height=90

window_pos = 5
window_x = 0
window_y = -30
window_move =
window_resize
window_border
menu_type = 2
setup_mode = 1
setup_key = 2
setup_keypol = 0
acqui_inport=0
acqui_stability=1
acqui_stability_delta=0.002
acqui_stability_time=1500
acqui_stability_rearm=0.3
acqui_min=2.2

acqui_max=4.1
routeA_comport=102
route_format=%0.4f[0D] [0A]

nmino
NO

[CONFIG Equipamento 3]

serial=LIMKC043]
traymode=1
autohide_min=2.2
autohide_max=4.1
autohide_delay=100
always_ontop=1
window_title=Equipamento LIMK-C043]
window_width=300
window_| he1ght 90
window_pos
window_x = 0
window_y = -30

window_move = 0
window_resize = 0
window_border = 2

menu_type = 2

setup_mode = 1

setup_key = 2

setup_keypol = 0
acqui_inport=0
acqui_stability=1
acqui_stability_delta=0.002
acqui_stability_time=1500
acqui_stability_rearm=0.3
acqui_min=2.2
acqui_max=4.1
routeA_comport=104
route_format=%0.4f[0D] [0A]

[CONFIG Equipamento 4]

serial=LI009G4L
traymode=1
autohide_min=2.2
autohide_max=4.1
autohide_delay=100
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always_ontop=1
window_titTe=Equipamento LIO0-9G4L
window_width=300

window_height=90

window_pos = 5

window_x = 0

window_y = -30

window_move = 0

window_resize
window_border
menu_type = 2
setup_mode = 1
setup_key = 2
setup_keypol = 0
acqui_inport=0
acqui_stability=1
acqui_stability_delta=0.002
acqui_stability_time=1500
acqui_stability_rearm=0.3
acqui_min=2.2

acqui_max=4.1
routeA_comport=106
route_format=%0.4f[0D] [0A]

0
2

[CONFIG Equipamento 5]

serial=LINUES4N
traymode=1
autohide_min=2.2
autohide_max=4.1
autohide_delay=100
always_ontop=1
window_title=Equipamento LINU-ES4N
window_width=300
window_height=90
window_pos = 5
window_x = 0

window_resize =
window_border =
menu_type = 2
setup_mode = 1
setup_key = 2
setup_keypol = 0
acqui_inport=0
acqui_stability=1
acqui_stability_delta=0.002
acqui_stability_time=1500
acqui_stability_rearm=0.3
acqui_min=2.2

acqui_max=4.1
routeA_comport=108
routeB_comport=110
route_key = 3

route_keypol = 0
route_format=%0.4f[0D] [0A]
routeA_text=(A)
routeB_text=(B)

Guia_Avancado_de_Configuragao_SD20_DatalLogger_REV_1.2-10/13
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