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Guia de Configuracao e Aplicacao
Metrolog SIAD S270912D versao 3.0.4732.54316+

1. Aplicabilidade deste documento

As instrugdes técnicas contidas nesse documento visam a implementagao do sistema de medicao especial SIAD
S$270912D com o dispositivo de varredura externo, para inspecao dimensional de rotores (degrau entre laminas, diametro
médio e ovalizagdo). Componentes tipicos para operagao:

- 1 condicionador de sinal Metrolog SD20-LVDT com transdutor LBB315PA-040;

Botées de comando de Inicio de ciclo, Referenciamento de zero e Emergéncia (opcionais);
Dispositivo mecanico de fixacao e rotacdo do rotor;

- Microcomputador 2GHz+, 1Gb RAM com Windows XP/Vista/7/8/10 e software SIAD.

2. Instalacéo

2.1 Arquivo da distribuicao

O software SIAD S270912D é distribuido em um Unico arquivo de instalacdo, Setup_SIAD_S270912D.exe. A
instalacdo do software deve ser realizada com privilégios administrativos, podendo ser posteriormente utilizado em contas
de usudrio limitadas.

Durante o processo de instalacdo é automaticamente efetuada a adicdo dos drivers USB necessarios para
reconhecimento e enumeragao do condicionador SD20-LVDT.

Observagoes:

- Alinstalacéo padréao do aplicativo é realizada na pasta \Program Files (x86)\Metrolog\SIAD_S270912D.
- Néo aplicar criptografia NTFS nos arquivos da distribuicdo e instalagao.

- Contas limitadas devem ter permisséo de acesso a portas de comunicagao.
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2.2 Montagem do sistema

A montagem tipica do sistema de medicdo S270912D consiste em um condicionadores SD20 (modelo SD20-LVDT
com transdutor LBB315PA-040), 1 botdo de Inicio de ciclo, 1 botdo para Referenciamento do Sistema, 1 botdo para
Parada de Emergéncia, 1 interface de acionamento de poténcia (integrada ao dispositivo), um dispositivo mecanico de
fixacdo/rotacdo da peca e um computador para visualizagdo dos resultados.

PC
(Windows e
software SIAD)

=)

Motor / Médulo

p— i
- de ?mqnamento de
poténcia

Cabos USB AB

Transdutor
LVDT
LBB315PA-040

SD20-LVvDT

®®

Botao de Botao Botao
Parada de Inicia Padrao
Emergéncia Ciclo referéncia
opcional

Figura 1 - Diagrama da Aplicacao S270912D

Observacoes importantes:

1. Ainstalagdo do condicionador Metrolog SD20 ao computador deve ser feita através de porta USB primaria,
com capacidade de fornecimento de 400mA. Nao utilizar HUB USB passivo. Na indisponibilidade de portas de
comunicacao USB no computador, utilizar HUB USB com energizagéo;

2. Ao conectar o sensor ao condicionador SD20 certifique-se de fixd-lo com os parafusos presentes nos

conectores;
3. A conexao elétrica dos botdes e driver de acionamento devem ser feitos conforme instrucdes da secao 2.3

Diagrama elétrico de conexao.
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2.3 Diagrama elétrico de conexao
O sistema de medicao 5S270912D necessita de 4 componentes conectados ao condicionador SD20:

e Um botao para PARADA DE EMERGENCIA;

e Um botéo para disparo de INiCIO DE CICLO;

e Um botéo para execucao da funcdo de REFERENCIAMENTO DE ZERO (com padréo);

e Um mddulo de acionamento de poténcia, responsavel por receber o sinal do condicionador SD20 e acionar o
motor que executa a rotacao da peca no dispositivo;

Esses 4 componentes devem ser conectados ao condicionador SD20 através do conector MINI-DIN 6P, conforme o
diagrama abaixo:

INIDIN 6P
) BOTAO3
SadeslLs) S s2 L) PARADA EMERGENCIA
BOTAOZ (Sinal Aprovado/Reprovado) r - -: - —l BOTAO1
REFERENCIAMENTO ZERO Entrada E2 (Aux) |_‘L,1/;| DISPARA CICLO
- 1 | I 1 r + 1
I _\'lb\ l_l Entrada E1 (Ref.) Enfrada E3 (Data) L - = = J I_l J/_ I
T I | | T
L____1 S — L____
Z
=
<
g
v r————"[~~ """ —T—- - - —-—-————— 1
| OK1 1
1 1
—MA—— - |
| 2k2 5 EZ%k , DRIVERMOTOR I
1 1
[ 1
: TLP283 :
L o o 1

MODULO DE ACIONAMENTO RECOMENDADO
Figura 2 - Diagrama elétrico - Aplicacao S270912D

As saidas digitais possuem a estrutura interna conforme diagrama da Figura 3. A saida é foto-acoplada e é capaz
de diretamente fornecer corrente para pequenas cargas (< 30mA). Cuidado especial deve ser tomado na conexdo das
cargas para evitar curto-circuito na saida ou excessivo dreno de corrente.

Para conexédo da saida com o driver do motor recomenda-se adicdo de interface foto-acoplada ou utilizacdo de
relé de estado sélido. Nao conectar relé diretamente a saida do condicionador SD20. O dreno excessivo de corrente poderd
provocar danos a interface de entrada/saida do equipamento.

Se necessério requisitar cabeamento Metrolog CA201-2M. Este cabeamento possui conector MiniDin 6 pinos
macho montado cabo blindado (fios com pontas estanhadas), simplificando o processo de instalacdo do sistema.
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Porta
digital
salda
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Figura 3 — Estrutura interna da porta digital de saida
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As entradas digitais possuem a estrutura interna mostrada na Figura 4. A entrada é foto-acoplada, sendo acionada
quando conectada a referéncia (GND). Corrente minima de 2mA deve fluir pelo foto-acoplador para ocorrer deteccédo do
sinal de entrada.

K]
Porta »—.—H—y, —
digital ]
entrada !
(E1/E2/ED |
1
1

Figura 4 - Estrutura interna da porta digital de entrada

A conexdo com a chave seletora e os botdes de comando (contato-seco) podem ser feitas diretamente,
instalando-se o contato entre o pino de entrada e o pino 8 (GND) do conector (conforme diagrama da Figura 2)
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3. Descricéo operacional bésica do software

A execucédo do aplicativo Siad ird disparar uma série de processos de inicializacdo, incluindo a varredura do
sistema pelo condicionador SD20 USB.

Plataforma de medicao

SIAD JM Fontana Rotor, versao 3.0.47:

Forta COM1 (\De ial0) nao analisada.
Analisando porta COM14 (\Device\WCPQ)

Controles de Medicao Ltda - www.metrolog.net y

Figura 5 - Janela de inicializagao

Apos finalizado os processos preliminares, a janela principal do software é exibida.

-
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Figura 6 — Janela principal do software
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Na janela principal do software sdo exibidos os botdes para acesso das principais funcionalidades:

® Probputo Apresenta janela para troca da configuragao ativa e para ativagdo do modo
¥ ouskocDecos de coleta de dados.

Dispara / Interrompe manualmente o ciclo de medicéo. Esta funcao
et B s tambgrp pode ser acionada pelo botéo externo conectado ao
condicionador SD20.

(I) Inicio Iy INTERROMPE

Efetua referenciamento de zero com padrao de calibragao

Acessa janela de configuracado dos parametros do sistema e dos produtos

Para iniciar o uso do software escolha a configuracdo adequada, acionando o botéo [Produto].

Selegdo de produto e aquisicio de dado: L. @

Arquivos de configuracdo disponiveis:

Rotor 8 laminas
Rotor 12 laminas
Rotor 16 laminas

Aquisigao de dados:

B Aquis e dados ativa

Arquivo: Procurar

Figura 7 - Janela de selecao de produtos

O software apresenta as op¢oes disponiveis, incluindo 3 configuracdes basicas para rotores de 8, 12 e 16 l[aminas.

Escolha a configuracdo adequada a peca que serd inspecionada e pressione [Ok]. Para alteracbes nas configuracodes,
consulte secao 4. Configuracao do Sistema.

Com a peca posicionada em seu berco de medicao, acione o botao [Inicio do ciclo de medicaol ou utilize a
botoeira externa para disparar o processo de varredura da peca.

O ciclo de medicao consiste na revolucdo da peca, tipicamente por aproximadamente 2 voltas, efetuando
varredura da superficie das laminas do rotor. Os dados sédo capturados e exibidos em tempo real, permitindo
acompanhamento pelo operador.
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Figura 8 - Dispositivo de medicao
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Figura 9 — Resultados apés ciclo de medicao .

Os resultados da andlise sdéo mostrados no painel direito do software. Indicacdo de aprovado ou reprovado
permite rapida avaliacdo do conjunto de dados e segregacao de pecas fora de especificacao.
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4. Configuracao do Sistema

4.1 Parametros do sistema

Pressionando-se o botdao [CONF.] e selecionado a opgdo “Parametros do sistema” na listagem de arquivos de
configuracdo, o usuario terd acesso aos parametros:

Ajuste de configuragdes @

Arquivo de configuragdo:
Parédmetros do sistema - ..

Parametros:

Parametros Condicionador SD20

Polaridade da entrada E3 (Sinal de inicio de «

MORMAL - Ativacdo em NF

Polaridade da entrada E1 (Sinal de referenciamento de zero):

MNORMAL - Ativacdo em NF -

Polaridade da entrada E2 (Sinal de parada de emergéncia):

MORMAL - Ativacao em NF -

Polaridade da saida S1 (Acionamento do maotor):

MNORMAL - Ativacdo do motor em nivel ldgico alto -

Polaridade da saida 52 (Sinalizacdo Aprovado/Reprovado):

MORMAL - Mivel Iagico alto se peca reprovada -
Modo depuracdo:

aVQ

Figura 10 - Janela de configuracao — Parametros do sistema

Parametro

Polaridade da entrada E3 (Sinal de inicio de ciclo)

Descricao

Especifica modo acionamento da botoeira de Inicio de ciclo, conectada a entrada E3 do condicionador
SD20. Permite selecdo do modo NORMAL (acionamento com fechamento da botoeira) ou INVERTIDA
(acionamento com abertura da botoeira).

Para detalhes da conexao elétrica da interface de I/0 consulte se¢do 2.3 Diagrama elétrico de conexao.

Valor padrao

NORMAL (Ativagao em NF)

Parametro

Polaridade da entrada E1 (Sinal de referenciamento de zero)

Descricao

Especifica modo acionamento da botoeira de Referenciamento de Zero, conectada a entrada E1 do
condicionador SD20. Permite selecdo do modo NORMAL (acionamento com fechamento da botoeira)
ou INVERTIDA (acionamento com abertura da botoeira).

Nota: A funcdo de Referenciamento de zero exige que o usudrio pressione a botoeira por alguns
segundos para validacdo do comando.

Para detalhes da conexao elétrica da interface de I/0 consulte secdo 2.3 Diagrama elétrico de conexao.

Valor padréo

NORMAL (Ativagao em NF)

Parametro

Polaridade da entrada E2 (Sinal de parada de emergéncia)

Descricao

Especifica modo acionamento da botoeira de Parada de Emergéncia, conectada a entrada E2 do
condicionador SD20. Permite selecdo do modo NORMAL (acionamento com fechamento da botoeira)
ou INVERTIDA (acionamento com abertura da botoeira).

Para detalhes da conexao elétrica da interface de I/O consulte secdo 2.3 Diagrama elétrico de conexao.

Valor padrao

NORMAL (Ativacao em NF)
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Parametro

Polaridade da saida S1 (Acionamento do motor)

Descricao

Especifica modo acionamento da saida S1, utilizada para ativacdo do driver de poténcia do motor.
Permite selecdo do modo NORMAL (acionamento em nivel légico alto) ou INVERTIDA (acionamento em
nivel 16gico baixo).

Para detalhes da conexao elétrica da interface de I/0 consulte secdo 2.3 Diagrama elétrico de conexao.

Valor padrao

NORMAL (Ativacdo em nivel Iégico alto)

Parametro

Polaridade da saida S2 (Sinalizacao Aprovado/Reprovado)

Descricao

Especifica modo acionamento da saida S2, utilizada como sinalizagdo auxiliar de peca
Aprovada/Reprovada. Permite selecio do modo NORMAL (nivel légico alto se peca reprovada) ou
INVERTIDA (nivel l6gico baixo se peca reprovada).

Para detalhes da conexao elétrica da interface de I/0 consulte secdo 2.3 Diagrama elétrico de conexao.

Valor padrao

NORMAL (Nivel l6gico alto se peca reprovada)

Parametro

Modo de depuracao

Descricao

Permite ativacdo do modo de depuracdo do software. Quando ativo o software gera diversos arquivos
de log para analise.

A cada ciclo de medicédo sao gerados os seguintes arquivos em
C:\Program Files (x86)\Metrolog\SIAD_S270912D\debug:

debug_<aaaammdd>_<hhmmss>. txt
debug_<aaaammdd>_<hhmmss>_000_gRAwsample.txt
debug_<aaaammdd>_<hhmmss>_000_gRAwsample_DEBUGPulseDetection.txt
debug_<aaaammdd>_<hhmmss>_010_gRAwsample_localmaxmin(FILTERED) .txt
debug_<aaaammdd>_<hhmmss>_010_gRAwsample_localmaxmin.txt
debug_<aaaammdd>_<hhmmss>_012_gRAwsample_localmaxminMASK. txt
debug_<aaaammdd>_<hhmmss>_013_gRAwsample_localmaxminMASKFILTERED. txt
debug_<aaaammdd>_<hhmmss>_020_gRAWIDX_picOLIST.txt
debug_<aaaammdd>_<hhmmss>_021_gFINALIDX_picoLIST.txt
debug_<aaaammdd>_<hhmmss>_022_gFINAL_laminaWIDTH_MEAN_STD.txt
debug_<aaaammdd>_<hhmmss>_023_gFINALIDX_centerLIST.txt
debug_<aaaammdd>_<hhmmss>_024_gFINAL_laminaEND.txt
debug_<aaaammdd>_<hhmmss>_024_gFINAL_laminaMEANVALUE. txt
debug_<aaaammdd>_<hhmmss>_024_gFINAL_laminaSTART. txt
debug_<aaaammdd>_<hhmmss>_025_gFINAL_laminaEND_A. txt
debug_<aaaammdd>_<hhmmss>_025_gFINAL_laminaEND_B.txt
debug_<aaaammdd>_<hhmmss>_025_gFINAL_TaminaMEANVALUE_A.txt
debug_<aaaammdd>_<hhmmss>_025_gFINAL_laminaMEANVALUE_B.txt
debug_<aaaammdd>_<hhmmss>_025_gFINAL_laminaSTART_A. txt
debug_<aaaammdd>_<hhmmss>_025_gFINAL_laminaSTART_B. txt
debug_<aaaammdd>_<hhmmss>_030_gRAwsample_MASKED. txt
debug_<aaaammdd>_<hhmmss>_031_gRAwsample_MASKED(FILTERED) .txt
debug_<aaaammdd>_<hhmmss>_032_gFINAL_diaMAX_MIN_MEAN_RUNOUT. txt
debug_<aaaammdd>_<hhmmss>_034_gRAwsample (ZEROED) . txt
debug_<aaaammdd>_<hhmmss>_035_gRAwsample_STEPSFILTEREDONLY.txt
debug_<aaaammdd>_<hhmmss>_035_gRAwsample_STEPSONLY.txt

onde <aaaammdd> representa a data (ano-més-dia) e
<hhmmss> representa o horario (hora-minuto-segundo)

Os arquivos de depuracao podem ser enviados para a Metrolog para avaliacédo de problemas no sistema
de medicéo.

Valor padrao

INATIVO
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4.2 Parametros do produto - Basicos

Pressionando-se o botdao [CONF.] e selecionado uma das configuracées de produtos disponivel na listagem de
arquivos de configuracao, o usuario tera acesso aos parametros funcionais do produto em questao. Os botdes [+] e [-],
localizados ao lado da listagem de configuracbes, podem ser utilizados para adicdo ou remocao de produtos.

Ajuste de configuragGes @

Arquivo de configuragdo:
Rotor 8 [&minas - .

Parametros:

Parametros Basicos

Modelo ou descricdo da peca:

Rotor 8 laminas

Ndmero de l[Aminas do rotor:

Didgmetro nominal {mm):

14.8000

Didametro do padrdo para referenciamento de zero (mm):

14,8000

Limites de tolerancia
Avaliacdo do didmetro meédia:

DESATIVADA b

Figura 11 - Janela de configuracao - Parametros do produto

Parametro

Modelo ou descri¢ao da peca

Descricao

Descricao indicativa para facil identificacdo da configuracdo. O texto especificado nesse campo é
exibido na tela principal do software, permitindo facil identificacédo pelo operador.

Valor padrao

<nenhum>

Parametro

Numero de laminas do rotor

Descricao

Especifica nUmero de laminas que serdo observadas pelo software ap6s uma rotacdo completa do rotor.
O software permite rotores de 2 a 40 laminas.

Valor padrao

8

Parametro

Diametro nominal (mm)

Descricao

Parametro apenas para referéncia, indica o diametro nominal da regido das laminas do rotor. Nao possui
funcdo ativa no software.

Valor padrao

<nenhum>

Parametro

Diametro do padrao para referenciamento de zero (mm)

Descricao

Especifica a medida real e exata do rolo padrédo utilizado para referenciamento de zero.

Valor padrao

<nenhum>
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4.3 Parametros do produto - Limites de tolerancia

Na configuracéo do produto, secéo de limites de tolerancia, estao disponiveis os parametros para configuracéo:

Parametro

Avaliacao do diametro médio

Descricao

Define se didametro médio deve ser utilizado como critério de aprovacdo/reprovacéo de pegas.

Se ATIVA, o diametro médio obtido apds finalizagdo do ciclo de medicdo é avaliado contra os
parametros Méximo didmetro médio e Minimo diametro médio permitidos. Se ocorrer violagdo desses
limites, a peca serd considerada reprovada.

Se DESATIVADA, o software ird apresentar o diametro médio observado na peca, porém néo ira utilizd-lo
como critério para reprovacao da peca.

Valor padrao

DESATIVADA

Parametro

Maximo diametro médio permitido (mm)

Descricao

Define o limite superior para o diametro médio. Este parametro é utilizado apenas se o parametro
Avaliacdo do diametro médio estiver ATIVO.

Valor padrao

<nenhum>

Parametro

Minimo diametro médio permitido (mm)

Descricao

Define o limite inferior para o didmetro médio. Este parametro é utilizado apenas se o parametro
Avaliagao do diametro médio estiver ATIVO.

Valor padrao

<nenhum>

Parametro

Avaliacao da ovalizacao

Descricao

Define se ovalizacdo observada na peca deve ser utilizada como critério de aprovagdo/reprovacao de
pegas.

Se ATIVA, a ovalizagcdo obtida apds finalizacdo do ciclo de medicao é avaliada contra os parametros
Méaxima ovalizacdo e Minimo ovalizacdo permitidas. Se ocorrer violacdo desses limites, a peca serd
considerada reprovada.

Se DESATIVADA, o software ird apresentar a ovalizagdo observada na peca, porém nao ira utiliza-la como
critério para reprovacgao da pega.

Valor padrao

DESATIVADA

Parametro

Maxima ovalizacao permitida (mm)

Descricao

Define o limite superior para a ovalizacdo da peca. Este parametro é utilizado apenas se o parametro
Avaliacao da ovalizacédo estiver ATIVO.

Valor padrao

<nenhum>

Parametro

Minima ovalizacao permitida (mm)

Descricao

Define o limite inferior para a ovalizagdo da peca. O limite inferior de ovalizacdo é especialmente util
para deteccao de falha na rotacdo da peca, que resultaria em ovalizacdo nula, caracteristica tipicamente
irreal. Um valor residual tipicamente é recomendado para este parametro. Para nao utiliza-lo, configure
como 0,0000 mm.

Este parametro é utilizado apenas se o parametro Avaliacdo da ovalizacdo estiver ATIVO.

Valor padrao

<nenhum>
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Parametro

Avaliacao do degrau entre laminas

Descricao

Define se os degraus observados entre as sucessivas laminas do rotor devem ser utilizados como critério
de aprovagao/reprovacao de pecas.

Se ATIVA, os diversos valores de degraus obtidos apos finalizacdo do ciclo de medicao sao avaliados
contra o parametro Méaximo degrau permitido entre laminas. Se qualquer degrau provocar violagcdo
desse limite, a peca serad considerada reprovada.

Se DESATIVADA, o software ira apresentar todos os degraus observados na peca, porém néao ira utiliza-
los como critério para reprovacéao da peca.

Valor padrao

ATIVA

Parametro

Maximo degrau permitido entre laminas (mm)

Descricao

Define o limite superior para os degraus observados entre as sucessivas laminas da peca. Este parametro
é utilizado apenas se o parametro Avaliacdo do degrau entre laminas estiver ATIVO.

Valor padrao

<nenhum>

4.4 Parametros do produto - Parametros de Processo

Na configuracdo do produto, secdo de parametros de processo, estdo disponiveis os parametros para

configuracgéo:
Parametro Velocidade de rotacao da peca (rpm)
Descricao Especifica a velocidade de rotagcdo imposta a peca durante o processo de varredura, em rotacoes por

minuto. A velocidade de rotagao é utilizada como variavel de entrada durante o processo matematico e
deve ser definida com exatiddo. Recomenda-se velocidades de rotacdo abaixo de 50rpm, especialmente
para rotores com grande numero de laminas. Elevadas velocidades de rotacgéo irdo resultar em varredura
com poucos pontos amostrais, pondendo ocasionar erro na deteccdo das transicdes entre laminas e
maior inexatiddo dos resultados.

Valor padrao

40 rpm

Parametro

Tempo de estabilizacao apés inicio de ciclo (ms)

Descricao

Especifica o tempo de espera, apds acionamento do motor, antes do inicio da aquisicado de dados (em
milissegundos). Este tempo garante estabilizacdo mecanica da peca e da velocidade de rotacdo do
sistema.

Valor padrao

-1 (temporizacdo automaticamente calculado pelo software)

Parametro

Tempo de varredura (ms)

Descricao

Especifica o tempo de varredura da superficie da peca. O tempo especificado deve ser suficiente para
execucao de 1 revolucdo completa + 1 lamina (varredura minima).

Valor padrao

-1 (temporizacdo automaticamente calculado pelo software)

Parametro

Tempo de reposicionamento apo6s fim de ciclo (ms)

Descricao

Especifica uma temporizacdo adicional para acionamento do motor, apds finalizacdo da varredura. Este
tempo tem como objetivo retornar a peca para sua posicao inicial, permitindo assim referenciamento
das laminas com o grafico apresentado.

Valor padrao

-1 (temporizacdo automaticamente calculado pelo software)
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4.5 Parametros do produto - Parametros Avancados

Na configuragcdo do produto, secédo de parametros avancados, é possivel ajuste de diversos parametros internos
utilizados no algoritmo matematico de analise. Estes parametros tipicamente NAO devem ser alterados, exceto em
situacoes especiais onde se deseje alterar caracteristica de analise e célculo dos dados coletados.

Parametro

Z0Offset (mm)

Descricao

Offset aplicado a posicdo absoluta do sensor apds referenciamento de zero. Este valor é
automaticamente calculado apds execucao da funcéo de Referenciamento de Zero.

Valor padrao

<auto>

Parametro

MathParam_maxminWindow

Descricao

Janela de avaliacdo das flutuagdes locais do sinal, em nimero de amostras.
Padrédo 0,05 (5%) da série amostral.

Valor padrao

0 (valor automatico)

Parametro

MathParam_maxminMMDepth

Descricao

Ajuste da janela do filtro passa-baixa primario, em nimero de amostras.
Padrédo 0,05 (5%) da série amostral.

Valor padrao

0 (valor automatico)

Parametro

MathParam_flutThresholdminPP

Descricao

Limitar de corte para série amostral. Especifica percentagem minima das amostras que deve ocorrer
para biparticao amostral.
Padrao 0,95 (95%) da série amostral.

Valor padrao

0 (valor automatico)

Parametro

MathParam_maxminMaskExpandWindow

Descricao

Especifica janela para aliasing amostral, reduzindo localmente a largura de banda espectral do sinal em
anélise.
Padréo 0,05 (5%) da série amostral.

Valor padrao

0 (valor automatico)

Parametro

MathParam_laminaSDMax

Descricao

Especifica 0 méximo desvio padrdo permitido na largura das laminas detectadas. Se violado, retorna erro
no processo de varredura e interrompe andlise.
Padrao desvio padrdao maximo sendo 0,15 (15%) da média amostral das larguras das laminas

Valor padrao

0 (valor automatico)

Parametro

MathParam_MeanWindow

Descricao

Especifica a janela amostral a ser utilizada para calculo do valor médio da lamina. O valor é especificado
sendo percentual da janela total detectada para a lamina.
Padrao 0,86 (86%) da janela amostral total da lamina.

Valor padrao

0 (valor automatico)

Parametro

MathParam_MeanSecWindow

Descricao

Especifica a sub-janela amostral a ser utilizada para célculo do valor médio no inicio e fim da lamina. O
valor é especificado sendo percentual da janela amostral utilizada para célculo do valor médio da
lamina.

Padrao 0,05 (5%) da janela amostral util da lamina.

Valor padrao

0 (valor automatico)
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Parametro

MathParam_RawMaskedMMDepth

Descricao

Ajuste da janela do filtro passa-baixa secundario, em nimero de amostras.
Padrao 0,33 (33%) da largura amostral média das laminas.

Valor padrao

0 (valor automatico)
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5. Coleta de dados

O software SIAD S270912D permite a coleta de dados para posterior avaliacédo estatistica em outros softwares.
Para iniciar a aquisicdo de dados, acione o botdo [Prod.] e ative a secdo “Aquisicio de dados”. E necessario especificar o

nome do arquivo (TXT) onde as amostras serdo armazenadas.

Selegdo de produto e aquisicio de dado: L

Arquivos de configuracdo disponiveis:
Rotor 8 laminas

Rotor 12 laminas
Rotor 16 laminas

Aquisigao de dados:
B Aquisicio de dados

Figura 12 - Janela para configuracao da aquisicao de dados

Uma vez ativa, o sistema de aquisicdo de dados ird adicionar uma nova linha ao arquivo a cada término de ciclo de
medicdo. Cada nova linha contém as principais informagdes obtidas pelo software. O formato do arquivo consiste de um

timestamp (data/hora) e n valores, separados por tabulacédo (caracter ASCIl #09):

<DATA>TAB<HORA> TAB <AP/RE> TAB <DIA_MED> TAB <OVAL> TAB <N_LAMINAS> TAB <DEGRAU_1> TAB ... <DEGRAU_N>

Onde,

<DATA> Data da medicéo, codificada no formato dd/mm/aaaa
<HORA> Hora da medicéo, codificada no formato hh:mm:ss
<AP/RE> Texto “APROVADO” ou “REPROVADO”

<DIA_MED> Diametro média (mm)

<OVAL> Ovalizagdo observada (mm)

<N_LAMINAS> Numero de laminas analisadas no rotor

<DEGRAU_1>  Degrau observado entre o final da ldmina 1 e inicio da lamina 2
<DEGRAU_2>  Degrau observado entre o final da ldmina 2 e inicio da lamina 3
<DEGRAU_N> Degrau observado entre o final da [dmina N e inicio da [dmina 1

Exemplo do conteldo apds 6 ciclos de medicao (rotor de 8 laminas):

24/01/2013 15:25:04 APROVADO 17.6336 0.0074 8 0.0004 -0.0016 -0.0004 -0.0011 -0.0012 -0.0011 0.0013 0.0002
24/01/2013 15:30:09 APROVADO 17.6336 0.0074 8 0.0005 -0.0015 -0.0004 -0.0012 -0.0011 -0.0005 0.0012 0.0002
24/01/2013 15:30:12  APROVADO 17.6336 0.0073 8 0.0013 0.0001 0.0004 -0.0014 -0.0006 -0.0009 -0.0013 -0.0011
24/01/2013 15:30:16  APROVADO 17.6336 0.0073 8 -0.0005 -0.0011 -0.0010 -0.0008 0.0014 0.0003 0.0004 -0.0014
24/01/2013 15:30:19  APROVADO 17.6336 0.0073 8 0.0014 0.0002 0.0005 -0.0015 -0.0004 -0.0012 -0.0011 -0.0008
24/01/2013 15:30:23  APROVADO 17.6336 0.0074 8 -0.0012 -0.0011 0.0013 0.0001 0.0004 -0.0014 -0.0006 -0.0010

SIAD MS270912D (REV_B)
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